
Technisch gegevensblad

AeroShell Oil Sport Plus 4
Synthetische smeerolie voor vliegtuigzuigermotoren (4-takt)

AeroShell Oil Sport Plus 4 is ontwikkeld in samenwerking met ROTAX® en is de eerste olie die speciaal is ontwikkeld voor light

zuigermotoren voor de sportluchtvaart, zoals de ROTAX® 912 & 914 series. Een combinatie van lage cilinderkop

temperatuur (vergeleken met luchtgekoelde motoren), een laag olieverbruik en de interne onderdelen van de motor vereisen een mix van

hoogwaardige koolwaterstofbasisoliën, met synthetische technologie die volledige prestaties mogelijk maakt

verschillende soorten brandstof. Deze olie kan in alle klimaten worden gebruikt.

·
AeroShell Oil Sport Plus 4 kan worden gebruikt in motoren die· Prestaties, functies en

voordelen werken op zowel loodvrije benzine als Avgas 100LL. DeEerste specifieke olie voor Light Sport en Very Light/Ultra light

juiste keuze van additieven en goede oplosmiddeleigenschappen maken dit mogelijkvliegtuigmotoren.

· de olie om loodbijproducten te verwerken die een halfvaste stof kunnen vormen
Bevordert de reinheid van de motor.

· slib in de olie die oliedoorgangen kan belemmeren en
Helpt motoren slib- en lakvrij te houden.

· compromis smering. AeroShell Oil Sport Plus 4 is

Helpt het olieverbruik te verminderen.

· superieur in dit opzicht aan die oliesoorten bedoeld voor

Helpt motoren TBO (Time Between Revisies) te bereiken. auto/motor toepassing.

· ·
Beschermt zwaar belaste motoronderdelen tegen slijtage en slijtage Raadpleeg de bedieningshandleiding/handleiding voor de juiste

dragen. olieverversingsinterval bij gebruik van verschillende brandstoffen.

·
Anti-schuimadditieven om de effectiviteit van de smering te maximaliseren

· Specificaties, Goedkeuringen &
Aanbevelingen– vooral voor die motoren met een geïntegreerd

ROTAX® RON 424

·versnellingsbak.

· Vermeld in Rotax-service-instructie SI-912i-01/SI-0912-
Betere koudestroomeigenschappen voor gemakkelijker starten en sneller

016/SI-914-019 "Selectie van geschikte bedrijfsvloeistoffen voor
bescherming.

· Rotax Engine Type 912 en 914 (Series)" als luchtvaartolie
Hoge thermische stabiliteit voor een langere levensduur en veiliger

getest en vrijgegeven door BRP-Powertrain, voor gebruik met beide
smering.

· gelode Avgas en loodvrije brandstof.

·Kan in elk klimaat worden gebruikt.

· Gebruik AeroShell Oil Sport Plus 4 niet in motoren die dat wel zijn

Geavanceerd antiroest- en antislijtagepakket. ontworpen om een ​​asloze dispergerende luchtvaartzuigermotor te gebruiken

oliën. Dit omvat luchtgekoelde Continental Motors en Textron
· Belangrijkste
toepassingen Lykomende motoren.

·AeroShell Oil Sport Plus 4 is bedoeld voor gebruik in viertaktmotoren

Raadpleeg de bedieningshandleiding/handleiding om te bevestigen
(viertakt) vliegtuigzuigermotoren die origineel zijn

juiste smeermiddelspecificatie voor gebruik.
automotive design en die dus niet kunnen gebruiken

Voor een volledige lijst van apparatuurgoedkeuringen entraditionele asloze dispergerende oliesoorten voor vliegtuigmotoren.

aanbevelingen, neem dan contact op met uw lokale Shell TechnicalDeze motoren zijn voorzien van carburateur, brandstofinjectie en

Helpdesk.turbotypes zoals de ROTAX® 912 & 914 series.

·
AeroShell Sport Plus 4 kan worden gebruikt in een geïntegreerde versnellingsbak

en natte koppelingssystemen.
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Typische fysieke kenmerken

Eigendommen Methode AeroShell Oil Sport Plus 4

10W-40SAE Viscositeitsgraad

ASTM D1298 868Dichtheid @150C kg/m3

ASTM D445 14.2Kinematische viscositeit @1000C mm2/sec

ASTM D445 94.2Kinematische viscositeit @400C mm2/sec

ASTM D5293 5 975Dynamische viscositeit @-250C mPa.s

ASTM D97 -39Voor artikel 0C

EN ISO 2592 228Vlampunt 0C

ASTM D4927 0.196Fosfor %m

ASTM D4927 0.220Zink %m

ASTM D4927 0.284Calcium %m

Deze kenmerken zijn typerend voor de huidige productie. Hoewel de toekomstige productie zal voldoen aan de specificaties van Shell,

variaties in deze kenmerken kunnen voorkomen.

· Gezondheid, Veiligheid
& MilieuGezondheid en veiligheid

Richtlijnen voor gezondheid en veiligheid zijn beschikbaar op het betreffende veiligheidsinformatieblad, dat kan worden verkregen bij

https://www.epc.shell.com/

·
Het milieu beschermen

Breng afgewerkte olie naar een erkend inzamelpunt. Niet in de riolering, bodem of water lozen.

· Aanvullende
informatieAdvies

Advies over toepassingen die hier niet aan bod komen, kunt u krijgen van uw Shell-vertegenwoordiger.
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